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Estamos empenhados em fornecer os melhores
equipamentos e servigos possiveis para atender aos
exigentes trabalhos. Queremos ir além de entregar um
produto satisfatério a vocé. E por isso que oferecemos
suporte técnico para ajuda-lo em suas duvidas.

ATENCAO

Leia todas as instrugdes e avisos de seguranca:

Esse manual contém detalhes de instalacao, operagao e

manutencao do equipamento.
Nao utilize o equipamento sem antes ler o manual de

instrucgoes.

Ao utilizar o equipamento, siga as precaugdes basicas
de seguranca a fim de evitar acidentes.




AREA DE TRABALHO

As precaucoes de seguranca devem ser seguidas, para evitar
incéndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou outros
acidentes.

Mantenha o local de trabalho limpo, a desorganizagcao pode
facilmente causar acidentes.

Preste atencao ao ambiente de trabalho, ferramentas
elétricas nao devem se expostas a chuva.

Nao trabalhe em locais uUmidos e escuros.

Nao trabalhe em locais onde sao armazenados liquidos e
gases inflamaveis.

Ao usar ferramentas elétricas, nao deixe seu corpo tocar os
objetos de aterramento (como canos, aquecimento, geladeira,
etc.).

Mantenha terceiros afastados do local de trabalho, visitantes
gue nao tem o devido conhecimento com o trabalho devem
manter uma distancia segura.

Ferramentas elétricas nao utilizadas devem ser armazenadas
em local seco e fora do alcance de criancgas.

Nao force a ferramenta, opere de acordo com a velocidade ou
carga para qual foi desenvolvida.

Nao use roupas frouxas ou joias ao trabalhar com a
ferramenta, caso tenha cabelo comprido use toca ou prenda
corretamente.

Ao trabalhar ao ar livre, use luvas de borracha e sapatos
antiderrapante.

Se houver muita poeira durante a operacgao, use oculos de
protecao.

Nao pegue o cabo para levantar a ferramenta elétrica, nem
puxe o cabo para retirar o plugue da rede elétrica.

Os cabos devem ser mantidos longe de fontes de calor e 6leo,
evite o contato com objetos pontiagudos.

Quando estiver de pé preste atencao para manter o equilibrio
da postura corporal.




Verifique o cabo de alimentacao regularmente, substitua-o
imediatamente se estiver danificado.

Ao mover a ferramenta conectada a fonte de alimentacao,
nao coloque seu dedo no interruptor de alimentacao, deve ser
definido como "desligado" antes de conectar o fonte de
energia.

Mantenha-se alerta ao trabalhar e nao opere ferramentas
elétricas quando estiver cansado.

Verifique cuidadosamente as pecgas, acessorios e
equipamentos de protecao, para determinar se eles sao
competentes para o trabalho.

O uso de acessérios nao genuinos pode causar danos a
ferramenta e até lesdes pessoais.

Deve-se notar que a tensao da fonte de alimentacao é
consistente com a tensao na a placa de identificacao da
ferramenta.

PRECAUCOES DE SEGURANCA AO USAR A MAQUINA DE

POLIMENTO.

Antes da operacao, verifique se o disco de borracha esta
rachado ou danificado. Se houver dano de rachadura,
substitui-lo por um novo.

Verifique se esta firmemente preso antes da operacgao.
Segure a ferramenta com as duas maos e sempre segure a
alca auxiliar.

Mantenha seu corpo longe da parte rotativa durante o uso.
Certifique-se de que esta em contato com a peca de trabalho
antes de usar.

Nao toque nas pecas processadas imediatamente apds a
operacao, risco de queimadura.

O operador deve usar sapatos isolantes de borracha e luvas
para garantir a seguranc¢a pessoal.

Se estiver usando cabo de extensao, use cabo com isolamento
duplo com a mesma especificagcao desta ferramenta.




REGRAS DE SEGURANCA ESPECIAIS PARA MAQUINA DE
POLIMENTO INSTRUCOES DE OPERACAO.

° Cubra com a boina toda area com velcro do disco de
borracha, prenda o disco de borracha ao eixo da politriz

o Ao trabalhar, apligue uma pequena quantidade de massa
de polir ou 6leo de cera na superficie do objeto

o Para operagao segura e conveniente, use a alca auxiliar.
° A alca auxiliar pode ser instalada em ambos os lados da politriz.

LEMBRE-SE DE UM METODO DE OPERACAO EFICAZ E
SEGURO.

c Ao colocar a ferramenta em repouso, desligue a fonte de
alimentacao e pare o boina de polimento completamente.

- Segure a ferramenta firmemente ligue o interruptor, em
seguida, aplique a boina de polimento na face de trabalho.

> Geralmente, a boina de polimento deve manter um angulo de 15
graus com a superficie do peca de trabalho, apenas uma
pequena forca pode ser aplicada.

MANUTENCAO E INSPECAO.

> Antes da manutencao e inspecao, certifique-se de desligar a
fonte de alimentacao e retirar o plugue de alimentacao.

- Remova os restos, 6leo e outros acessorios ruins das ferramentas
regularmente, mantenha as ferramentas limpas, verifique se os
parafusos nas pecas de conexao estao fixados e a carcaca esta
livre de rachaduras e defeitos.

- Verifigue sempre as escovas, quando a escova estiver
desgastada a ponto de nao ser usada, ela deve ser substituida,
caso contrario, o0 mau contato entre a escova € o comutador
causara a queima do estator.




CARACTERISTICAS TECNICAS

PCLITRIZ

127V

Poténcia nominal
Tensao

Frequéncia
Velocidade sem carga
Diametro do disco
Rosca do eixo

Peso

700W

127v

60Hz

600 - 4500 rpm
125mm

14mm

1,5kg

CLITRIZ w0

220V

Poténcia nominal
Tensao

Frequéncia
Velocidade sem carga
Diametro do disco
Rosca do eixo

Peso

700W

220v

60Hz

600 - 4500 rpm
125mm

14mm

1,5kg




ANOTACOES




TERMO DE GARANTIA

CARO CLIENTE!
O PRAZO DE VIGENCIA DA GARANTIA DA POLITRIZ E DE 3 MESES.

A GARANTIA NAO SE APLICA CASO O PRODUTO SEJA UTILIZADO EM ESCALA INDUSTRIAL
(INTENSIVAMENTE) E SE RESTRINGE EXCLUSIVAMENTE A SUBSTITUIGAO E CONSERTO
GRATUITO DAS PECAS DEFEITUOSAS DO EQUIPAMENTO.

NO PRAZO DE GARANTIA ACIMA DESCRITO, ESTAO INCLUSAS A GARANTIA LEGAL,
FORNECIDA PELO FABRICANTE, DEVIDAMENTE ESTABELECIDA NA NORMA DE APLICACAO
DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

O PRESENTE TERMO DE GARANTIA , INFORMA QUE NOSSA OBRIGACAO ESTA LIMITADA AO
REPARO OU SUBSTITUICAO DE QUALQUER PARTE OU COMPONENTE QUANDO O DEFEITO
FOR COMPROVADO ATRAVES DE

UM LAUDO TECNICO EMITIDO PELA PRO EURO.

A PRO EURO, NAO SE RESPONSABILIZARA POR DANOS CAUSADOS POR QUEDA, BATIDAS ,
ACIDENTES DO TRANSPORTE, DEFEITOS OU DANOS CAUSADOS POR FENOMENOS
ATMOSFERICOS.

ENTENDE-SE POR MANUTENCOES ROTINEIRAS, AS SUBSTITUICOES DE PECAS E
COMPONENTES EM RAZAO DO DESGASTE NATURAL. ESTAO COBERTAS PELA GARANTIA, NO
ENTANTO, AS PECAS QUE COMPROVADAMENTE APRESENTAREM DEFEITO DE FABRICACAO
OU FADIGA ANORMAL DE MATERIAL.

JAMAIS VIOLE O PRODUTO.

EXCLUSAO DA GARANTIA TOTAL :

SE O PRODUTO FOI USADO EM CONDICOES DIFERENTES AS NORMAIS, COM SOBRECARGA POR
EXEMPLO.

DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES OU MAU USO.
UTILIZAGAO DE ACESSORIOS INDEVIDOS PARA A FERRAMENTA.

SE O PRODUTO NAO FOI OPERADO DE ACORDO COM AS INSTRUGCOES DO MANUAL QUE O
ACOMPANHA.

SE O PRODUTO FOI ALTERADO OU REPARADO POR PESSOAS NAO AUTORIZADAS POR NOS (PRO
EURO)

A INSTALAGAO DO PRODUTO EM TENSAO DIFERENTE DA INDICADA NO PRODUTO.

RECOMENDAMOS EM CASO DE NECESSIDADE DE SERVICOS TECNICOS PARA QUALQUER DE
NOSSOS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, A SER REALIZADO
NAS INSTALAGCOES DA PRO EURO, OCORRERAO DE ACORDO COM A POLITICA DE POSTAGEM
REVERSA.
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