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Prezado cliente,

Agradecemos a preferéncia na aquisicao da motosserra
3000. Este produto foi fabricado e desenvolvido com
qualidade para atender as necessidades dos nossos
clientes.

Obrigado por confiar nos produtos Pré euro, neste
manual tera diversos indicativos de uso e seguranc¢a no
manuseio.

Desejamos satisfacdao ao usar um de nossos produtos.
Estamos empenhados em fornecer os melhores
equipamentos e servigcos possiveis para atender aos
exigentes trabalhos.

Queremos ir além de entregar um produto satisfatério a
vocé. E por isso que oferecemos suporte técnico para
ajuda-lo em suas duvidas.

ATENGCAO

Leia todas as instrucdes e avisos de seguranca:
Esse manual contém detalhes de instalagcao, operacao e
manuteng¢ao do equipamento.

Nao utilize o equipamento sem antes ler o manual de
instrucgoes.

Ao utilizar o equipamento, siga as precaugdes basicas
de seguranca a fim de evitar acidentes.
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1. DADOS TECNICOS

[Material ]

Capacidade tanque de combusivel
Mistura éleo/combusiXvel

Capacidade 6leo lubrificante da corrente
Tamanho da haste (sabre)

Freio de seguranca

Peso aproximado do produto

Peso aproximado com embalagem

\_

NV
BN

Aco carbono, Aluminio, Plastico
Ar

Monocilindro (44mm)
2 tempos

Manual retratil

Sim

52cc

Tipo diafragma

2.9hp

3000

11.500 rpm

110 db

0,550 Litros

25:1

0,260 litros

20" (50cm)

5,6 kg
6,3 kg

3000
\_
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Material

Refrigeracao

Cilindro

Tipo de motorizagéo
Sistema de partida
Sistema anti-vibragéao
Cilindradas
Carburador

Poténcia maxima
Rotagao minima
Rotacao maxima

Nivel de ruido
Capacidade tanque de
combustivel

Mistura 6leo/combustivel

Tanque do combustivel
Protetor de seguranga
Comprimento haste

so aproximado do produto

DEIRA

3000

, Aluminio, Plastico
Ar
Monocilindrica (44mm)
2 tempos
Manual retratil
Sim
51,7cc
Tipo diafragma
2,3HP
3500
11.500 rpm
114 db

)

25:1
Plastico
Sim
1,65m




Indicativos de seguranca

Leia atentamente este manual antes de operar
O equipamento.

®» Mantenha a motosserra longe do alcance das criancas e dos
animais domeésticos.

®» Armazene-o em local seguro, seco, arejado.

® Verifigue a maquina antes de usar. Se o equipamento estiver
danificado, nao deve ser usado.

®» Sempre utilize equipamentos de seguranca ao utilizar a
motosserra.

®» Certifique-se de estar fora do raio de queda dos galhos,
troncos, arvores.

® Nunca utilizar para serra de madeira dura e peguenos
arbustos.

Nunca utilizar para serrar metais, ceramicas.

Utilizar a motosserra com boa iluminacao, de preferéncia a luz
do dia.

®» A motosserra possui partes cortantes, possui risco de morte.
Mantenha a motosserra apontada para longe das pessoas.

®» Ao colocar a motosserra para baixo, desligue-a e aguarde a
corrente quando parar completamente.

® Nunca tente parar a motosserra com a suas proprias maos.

®» Antes de realizar qualquer limpeza e manutencao, desligue
totalmente a motosserra.
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2. CONTRAGOLPE

® O impulso para cima e para tras do movimento que a
motosserra faz quando a corrente inesperadamente
toca em algum objeto que venha a travar a mesma.

® Segure firme a maquina com as duas maos quando
estiver operando o equipamento.

® Mantenha sua atencao voltada somente a operacao.

® Nunca utilize um corte feito como guia para um novo
corte, isso pode travar a corrente e gerar um impulso
do equipamento.
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A motosserra foi projetado para serrar arvores e
madeiras grossas e firmes. A maquina é adequando para
uso destro (mao direita).

1. Acelerador.

2. Trava do acelerador.

3. Inicio do acelerador.

4. Botado liga/desliga

5. Partida manual.

6. Botao do afogador.

7. Punho principal.

8. Guia alc¢a frontal.

9. Alavanca do freio de seguranca.
10. Sabre.

11. Corrente.

12. Tampa do tanque de dleo da corrente.
13. Tampa do tanque de combustivel.
14. Capa protetora.

15 18 11 1@
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3. SABRE

3.1 Montagem da Corrente do Sabre
® Antes da montagem da corrente, desligue a maquina.

Coloque a maquina em lugar estavel e seguro.
Solte as porcas (15) e remova-as.
Remova o protetor de corrente (16).

¥» ¥ ¥ @

Coloque a corrente (11) sobre o sabre (10), com os
dentes apontado na direcao da rotacao.

Coloque o sabre com a corrente na maquina.
Monte a corrente sobre a roda de conducao (17).
Aperte a corrente para se ajustar ao sabre.

» © 9 @

Cologue a fenda o sabre (18) sobre os parafusos de
roscas (19).

¥

Instale o protetor da corrente.

¥

Instale as porcas e aperte-as com firmeza.

¥

Verifique se a corrente esta devidamente ajustada em
todo o sabre.

® Nao aperte demais a corrente e nem a deixe muito
folgada.

3.2 Tensao da Corrente do Sabre

®» A tensao da corrente deve ser verificada antes de
cada operacao e a cada 15 minutos de uso do

motosserra.
»

Levante ligeiramente a corrente (11) do sabre (10).

® A corrente fica com a tensao correta quando vocé
puxa e ela recuar até 3mm do sabre.
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® A corrente do sabre nao deve ceder entre o sabre no
lado inferior do sabre.

Se a corrente do sabre nao esta na tensao correta:

® solte um pouco as porcas (15).

® Gire o parafuso de ajuste (20) para a direita para
aumentar a tensao.

® Aperte as porcas novamente.

3.3 Ativar a Trava da Corrente do Sabre

® O funcionamento da trava da ,
corrente do sabre deve ser verificado g

~ T,
antes de cada operacgao. AN -
) . RERN Y.
® Empurre a protecao (9) no sentido -1:-“ 6 _J ,:r__!.-'_f*-'*-._.ﬂ
da corrente do sabre (11) para ativar a 'J_.p:'lj q-""' “ ';-""
trava. PV S :
o _,;4‘“" el g
. P i
®» Empurre a protecao (9) e A

no sentido da alca (8) b
para desativar o freio.
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4. INSTRUCOES PARA USO

® Remova a tampa protetora da corrente do sabre.

® Segure a maguina com as duas maos e com as duas
alcas. Isto assegura um excelente controle sobre a
maqguina.

® Nao utilize a maqguina acima da altura do ombro.

® So6 use a maquina para trabalhar em madeira seca.

® Se for usar a maquina pela primeira vez, &
aconselhavel trabalhar em um cavalete.

® Nunca comece a serrar antes que a maguina esteja
funcionando a toda velocidade.

® Nunca use um corte anterior para introduzir a
motosserra, sempre faca um novo corte.

5. SERRANDO BLOCOS DE MADEIRA

® Se possivel, use sempre um cavalete.

® Sempre comece a cortar com a corrente do sabre em
funcionamento e o protetor do motosserra contra a
madeira.

® Gire o protetor da serra contra a madeira para
completar um corte.

® Certifigue-se que a forma de serrar depende da forma
como o bloco de madeira esta apoiado.



5.1 Apoio Geral

® Quando o bloco de madeira esta no chao: Faca um
corte vertical para baixo, certifiue-se de que vocé
nao esta focando no chao.

® Quando o bloco de madeira esta no cavalete.

® Faca um corte vertical, para baixo, com um terco da
seccao longitudinal.

® Gire o bloco de madeira e coloque-o no cavalete com
o corte, apontando para baixo.

® Faca um segundo corte em direcao ao primeiro corte.

5.2 Apoio em uma das Extremidades

® O bloco de madeira esta no cavalete, faca um corte
vertical para baixo.

6. SERRANDO ARVORES DE MADEIRA

® Faca um corte horizontal de um terco do didmetro do
tronco. Posteriormente fazer um corte diagonal em
um angulo de 45° de cima para baixo, de modo que
um entalhe é criado.

® Faca um corte horizontal do outro lado, mas
certifique-se de nao serrar até o entalhe.

® Coloque uma cunha no corte para fazer uma abertura
e poder tombar a arvore.



6.1 Iniciando o Motor

® Certifigue-se de que o interruptor de paragem esta na
posi¢cao para cima.

® Puxar totalmente o afogador.
® Pressione o acelerador até a metade.

® Depois, pressione o acelerador de arranque. O botao
de bloqueio ira bloquear o acelerador.

®» Solte o cabo.

® Puxe suavemente o cordao de partida até vocé sentir
resisténcia.

® Puxe o cabo de arranque com forca. Repita até que o
motor comece a funcionar.

® Assim gque o motor funcionar, empurre lentamente o
afogador novamente.

6.2 Regulando a Velocidade

® Mantenha o botao de bloqueio pressionado.
® Pressione o acelerador para aumentar a velocidade.

Quanto mais vocé pressiona o acelerador, maior a
velocidade da maquina.

6.3 Desligando

® Deslize o interruptor de parada na posi¢ao para baixo



7. LIMPEZA E MANUTENCAO

® A maquina ndao exige nenhuma manutenc¢ao especial,
limpe regularmente as fendas de ventilacao.

A maquina deve ser limpada apds cada utilizacao
Remover o sabre da maquina (10).

Remover a corrente do sabre (11).

Limpe a maguina com um pano macio.

Limpe a corrente do sabre com uma escova macia.

» ® ©®© © 9 @

Apligue uma fina camada de d6leo no sabre, para
evitar oxidacgao.

® Cologque a capa protetora sobre o sabre.
7.1 Nivel do Oleo

® O nivel do dleo deve ser sempre verificado antes de
usar a motosserra e depois verificar a cada 15 minutos
de utilizacao.

® Guarde a maquina sempre em um lugar seguro,
estavel e longe das criancas.

® Retire a tampa do tanque de déleo.
® Use uma vara limpa para determinar o nivel.

® Se o nivel do 6leo estiver abaixo de 2/3 da parte
utilizada para medicao, completa com dleo.

® Recologue novamente a tampa do tanque.
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7.2 Nivel de Combustivel

® O nivel de combustivel deve ser sempre verificado
antes de cada operacao.

Colocar a motosserra em um lugar estavel e seguro.
Remover a tampa (13) do tanque de combustivel.

Use uma vara limpa para determinar o nivel.

» ©® 9 @

Se o nivel do combustivel estiver abaixo de 2/3 da
parte utilizada para medicao, encher o tanque com
combustivel.

® Recologue novamente a tampa do tanque.

7.3 Limpeza do Filtro de Ar

® O filtro de ar deve ser limpo regularmente.

® Solte o botao (21) e remova a tampa (22).

® Retire o filtro (23).



® Limpe o filtro.
- - ""'\-\._;‘_
v s . 1
® Seque-o com um pano o Y AN
macio. R W
| i -~ il
@ b "lr/:-:'-..l: 'III." H"\"'- :. i ., < -:l.
Recoloque ou substitua J.J’.-f o H:‘: - 3
® o filtro de ar. [ | tm‘xﬁ‘:&}_
7*:’:{:?‘:?'.5';-,"_ wNy NP
L 28 4 1_1"\- o
Recoloque a tampa e k-*;;lf i AN
aperte o botao. AT S RN

7.4 Vela de Ignicao

® Solte o botao (21) e
remova a tampa (22).

® Retire o filtro (23).

® Remova o cabo da vela
de ignicao (24) em
seguida a vela de
ignicao (25).

® Retire a vela de ignicao.

® Limpe o eletrodo (26),
utilizando uma escova.

® Verifique a distancia de
contato de 0,7 - 0,8mm
= ajuste conforme
necessario.

® Recologue ou substitua
a vela de ignigao.



8. TERMO DE GARANTIA

Esse produto é garantido pela Pré Euro contra defeitos de
fabricacao ou material, durante o prazo de 90 dias (3 meses) , a
partir da data de aquisicao devidamente comprovado com a nota
fiscal de compra. Se caso produto apresentar qualquer falha, em
hipdtese alguma desmonte ou viole o produto. }

A presente garantia nao cobre qualquer equipamento PRO EURO,
gue tenha sido alterado indevidamente operacionalizado em seu
processo, sofrido acidente ou dano causado por condi¢cdes de
transporte ou atmosféricas, instalacdo ou manutencao
improprias, uso de partes ou pecas nao originais intervengéo
técnica de qualquer espécie realizada por pessoa nao habilitada

Pecas e partes sujeitas a desgastes naturais causados pelo uso
normal nao sao cobertas pelo presente Termo de Garantia.

- Oleo lubrificante, graxa, combustiveis bem como consumiveis
do equipamento e etc.

- Arranhoes, trincas, fissuras ou por ma instalacdo e/ou qualquer
outro tipo de dano causado ao equipamento em razao da
movimentagao, transporte ou estocagem.

Recomendamos em caso de necessidade de servicos técnicos
para qualquer de nossos equipamentos considerados dentro do
prazo de GARANTIA, a ser realizado nas instalagcdes da Proé Euro,
ocorrerao de acordo com a politica de postagem reversa.
Lembrando que a NOTA FISCAL estara disponivel no e-mail

cadastrado no ato da compra e/ ou na caixa do produto.
O prazo para troca é de 7 dias a partir da data do recebimento,

apods esse periodo seu produto ENQUANTO ESTIVER COM
GARANTIA VIGENTE, deve ser encaminhado para analise de nossa
equipe técnica.

E ndo esqueca:

Teste seu produto assim que recebé-lo, o presente termo nao
cobre qualquer dano causado no equipamento decorrente do uso
de tensao diferente da qual o produto foi criado. Atencgao:
Qualquer problema, nossa equipe esta pronta para lhe ajudar
através do SAC WHATSAPP (48)99684-4325 .

Atenciosamente.
Equipe Pré Euro
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