
 

LUVA DE SEGURANÇA DE 
MALHA PIGMENTADA 

PE-S790 

CA: 49.186 
ATENDE: EN 388:2016 e  

ISO 21420:2020 
 

 
 

 

Validade indeterminada. Vide data de fabricação e lote marcados no 
equipamento. 

Descartar em local adequado, conforme a Lei Federal vigente, em caso de 
qualquer dano sofrido que possa alterar ou restringir a proteção indicada. 

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem 
aviso prévio por parte da Pró Euro. As imagens mostradas são meramente 
ilustrativas. Para problemas não descritos neste manual, consulte a Rede 
Autorizada Pró Euro através do site www.proeuro.com.br. 
 

REV. 0.00  



Este Manual tem por objetivo orientá-lo na utilização e transmitir 
informações gerais da sua LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA 
PIGMENTADA, que disponibiliza facilidades que deixarão seu dia a dia 
mais prático e ágil. Conheça todas as facilidades oferecidas por seu 
equipamento lendo atentamente este manual. 

A luva tricotada de malha da Pró Euro protege suas mãos contra 
agentes mecânicos. 

A luva de malha é projetada para a proteção das mãos, sendo 
tricotada com fios de algodão e contendo elástico na parte do punho. 
Possui pigmentos de PVC na e face palmar dos dedos. Tamanho único 
08. Cor branca, com pigmentos azuis. Peso aproximado do par de luvas 
de 0,049kg. Marca PRÓ EURO. 

Nota: A matéria prima não é alergênica. 
 

Vestir e remover cada luva com o auxílio da mão contrária a que 
está sendo vestida ou despida. Se atentar para que todos os dedos 
sejam inseridos corretamente e que o lado pigmentado esteja ao 
mesmo lado que a palma da mão. Colocar e retirar suavemente, tendo 
cuidado para não causar danos às mãos nem às luvas. 

O produto está em conformidade com os padrões internacionais 
de segurança EN 388:2016 e ISO 21420:2020. 

 

 
 

MARCAÇÕES NO PRODUTO: 
PRÓ EURO (Importador) CA 49.186 (Certificado de Aprovação) 
Luva de Segurança de Malha 
Pigmentada (Tipo de EPI) EN 388 (Norma que atende) 

PE-S790 (Modelo) Produzido na China (Local de fabricação) 
08 (Tamanho – Único) Lote/Fab.: __ /____ (Mês/Ano de fabricação) 



ALERTAS E CUIDADOS: 
Não utilizar em atividades em que haja risco de enganchamento 

em partes móveis de máquinas. 
Não protege em operações de soldagem e processos similares. 
Para garantir sua segurança, antes de utilizar sempre verifique a 

integridade das luvas, caso contrário o usuário estará sujeito a riscos;  

Encaminhe para descarte sempre que houver danos, rasgos e 
desgaste, que comprometam sua eficácia de proteção. 

Ao utilizar as luvas, mantenha-as sempre bem ajustadas às mãos. 
Nunca posicione as luvas próximas de fontes de calor e superfícies 

que apresentem alta temperatura; 
Não utilize essas luvas para serviços de grande impacto ou para 

soldar; 
Este produto não protege contra materiais explosivos e líquidos 

corrosivos; 
Não realize nenhuma modificação nas luvas, sob o risco de o 

produto perder suas características de proteção; 
Não utilize nenhum tipo de solvente em contato com esse EPI; 
Mantenha as luvas secas e limpas. Este equipamento pode ser 

limpo apenas com a utilização de um pano úmido, e sendo seco em 
temperatura ambiente, ao abrigo de sombra; 

Guarde e transporte sempre em embalagens adequadas, nunca 
solto em sacolas ou mochilas; 

Conservar em local seco e fora do sol; 
Não há incompatibilidade com outros EPIs; 
Declaramos que este EPI não contém substâncias conhecidas ou 

suspeitas de provocar danos ao usuário; 
Este EPI perde suas características de sua eficácia de proteção 

quando não seguir corretamente as recomendações deste manual. 

 
  



 
ENDEREÇO: RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, 600 – GALPÃO 08. 
DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ/SC, CEP: 88104-785 
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