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CABEÇOTE
MANUAL DE INSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO

30 PÉS



DIMENSÕES

AJUSTE DA CORREIA
A correia necessita estar regulada para evitar desgaste prematuro ou 
deslize, prejudicando o desempenho do compressor.
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ALINHAMENTO DA CORREIA
A correia deve alinhada. Para isso é necessário que a polia do 
motor e o volante da unidade compressora estejam alinhados 
também.
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Sentido anti-horário
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      ATENÇÃO: A CORREIA QUANDO DESALINHADA

ESTARÁ SUJEITA AOS SEGUINTES DANOS:
DESGASTE E ROMPIMENTO DA CORREIA, RUÍDO ANORMAL, TREPIDAÇÕES E 
PODERÁ ESCAPAR DO VOLANTE CAUSANDO DANOS AO EQUIPAMENTO.

ÓLEO LUBRIFICANTE
O óleo, dentro da unidade compressora, é agitado pelo movimento 
do virabrequim e lubrifica toda a parte interna do equipamento.

A função do óleo na unidade compressora é lubrificar as peças em 
constante atrito, evitando assim, o superaquecimento e desgaste das 
peças. Utilize óleo lubrificante AW150 para compressores.

Troca de óleo
1ª troca - após 50 horas de trabalho ou 30 dias. Próximas trocas - após 
200 horas de trabalho ou 60dias.
*O que o ocorrer primeiro.

INSTRUÇÕES PARA TROCA DE ÓLEO
Prepare um recipiente para depositar o óleo retirado.

Retirar plug de entrada de óleo e depois o parafuso de saída de óleo. 

Depois de esgotado todo o óleo, coloque o parafuso de esgotamento.

Utilize um funil e complete com o novo óleo até o nível atingir a 
metade do visor de nível do óleo.
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poeira e limalhas de ferro, que prejudicam o bom funcionamento do 
seu compressor.

O filtro não protege a entrada de gases como monóxido de carbono 
(CO) e dióxido de carbono (CO2).

Para motor 5cv: 2 polos = polia 100mm ou 4 polos = polia 210mm
Pressão máxima de trabalho = 140Psi

Somente para compressor de 30 Pés

ATENÇÃO: O AR COMPRIMIDO 
GERADO É IMPRÓPRIO PARA 
CONSUMO HUMANO 

Com auxílio de uma chave, retire a tampa de acesso ao alojamento do 
respiro, desrosqueando no sentido anti-horário. Faça a instalação do 
respiro que acompanha o cabeçote rosqueando no sentido horário. 
Após a instalação do respiro, é necessário colocar óleo antes de fazer a 
instalação no compressor. O óleo recomendado é o AW150, devendo 
ser completado até atingir a metade do visor localizado no cárter. 
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INSTALAÇÃO DO RESPIRO
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WHATSAPP: (48) 99684-4325

TELEFONE: (48) 3247-8977

E-MAIL: ATENDIMENTO@PROEURO.COM.BR 


