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LINHA DE FERRAMENTAS



PREZADO CLIENTE,

Estamos empenhados em fornecer os melhores equipamentos e
servicos possiveis para atender aos exigentes trabalhos. Queremos ir
além de entregar um produto satisfatério a vocé. E por isso que
oferecemos suporte técnico para ajuda-lo em suas dulvidas.

ATENCAO

A operacao segura e a manutencao adequada sao de sua
responsabilidade.

Compilamos este manual do operador para instrui-lo
sobre a seguranca basica, operacao e manutencao do
equipamento para oferecer a melhor experiéncia
possivel.

A sua seguranca, saude e até sua vida dependem disso.
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1. INFORMAGCAO TECNICA

ESMERILHADEIRA

Frequéncia: 60 Hz

Rotagdes (sem carga): 11000 rpm

Boté e bloq ueio de dsco: SIM

LIXADEIRA ORBITAL

Motor com enrolamento em cobre
Potencla: 180 W
Peso: 1kg

Dimens3o da base: 105 X T10 mm

Motor com enrolamento em cobre
Potencia: 550 W

Profundidade de desbaste por passada: 1 mm (1/32")

Peso: 2,9 Kg




2. RECOMENDAGCOES DE SEGURANCA

Leia atentamente e entenda todas as instru¢des antes de operar o
equipamento. O ndo cumprimento das precaugdes bdasicas de
seguranca pode resultar em lesdes pessoais graves.

2.1 PROTECAO PESSOAL E CONTRA TERCEIROS

Sempre mantenha a area de trabalho limpa e bem iluminada. Superficies de

trabalho e bancadas contaminadas aumentam o risco de acidentes;

Siga rigorosamente as recomendacgodes das instrugdes de operagdo. Nao use a
ferramenta na chuva. Além disso, ndo use a ferramenta com liquidos ou gases
inflamaveis. Durante a operacdo e quando ligada e desligada, a ferramenta gera
faiscas. Portanto, nunca use a ferramenta em areas onde forem encontrados
vernizes, tintas, gasolina, diluente, gas, cola ou outros materiais inflamaveis e
explosivos;

Para que vocé nao receba um choque elétrico durante a operagdo, certifique-se

de que o corpo da ferramenta ndo esteja em contato com objetos aterrados;

Use apenas ferramentas que sejam diretamente adequadas aos requisitos do
tipo de trabalho. Para trabalhos que requerem uma ferramenta de alta poténcia,
uma ferramenta de menor poténcia ndo pode ser usada;

Guarde a ferramenta de forma que criangas ndo possam usa-la. O local de
trabalho deve ser bem iluminado. N&o use a ferramenta perto de um cabo de
extensao;

Mantenha terceiros afastados do local ao utilizar ferramentas
elétricas.




Ao trabalhar, use roupas confortaveis e adequadas para o trabalho. Roupas largas
ou joias podem ficar presas nas partes moveis da ferramenta. Ao executar o

trabalho, deve-se usar luvas de borracha e calgados confortaveis com solado de
borracha escamosa para que a sola nao escorregue;

Uma grande quantidade de poeira é gerada durante o trabalho, use 6culos de
protecdo e mascara adequados;

Manuseie o cabo com cuidado. Ao desconectar, puxe pelo plug.Nao deixe o cabo

em superficies quentes, oleosas ou com arestas vivas;

Desconecte as ferramentas da rede elétrica quando ndo estiverem em uso e ndo
ligue durante a manutencgdo ou substituicdo do disco;

Sempre verifique se as chaves de manutencao foram removidas antes de ligar

a ferramenta;

Para evitar ligar a ferramenta acidentalmente. Certifique-se de que a mesma esteja
desligada antes de conecta-lo a rede elétrica;

Se necessario, use apenas um cabo de extensao que seja adequado para a se¢ao transversal
do fio;




Mantenha a manutencdo da ferramenta em dia, verifique se ha

desbalanceamento ou desgaste das pegas rotativas, avarias ou quaisquer outras
condigbes que possam afetar o funcionamento da ferramenta;

Antes usar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta funcionando
corretamente. Verifigue também a instalacdo e fixagdo das pecgas moveis,
observe se had pecas quebradas e outras condigcdes que podem afetar
adversamente o funcionamento da ferramenta. Pecas defeituosas e dispositivos
de seguranca sé devem ser trocados por centro de servico especializado. Ndo
use a ferramenta se ela ndo puder ser ligada ou desligada com um interruptor;

Use ferramentas elétricas apenas para o fim a que se destinam.

O uso de acessérios ndo especificados no manual de instrugées ou no catalogo pode
danificar a ferramenta.

A ferramenta deve ser reparada somente por pessoal qualificado. O fabricante
ndo pode ser responsabilizado por quaisquer danos causados a ferramenta
como resultado de reparos por pessoas nao autorizadas ou como resultado de
manuseio descuidado da ferramenta.

Para garantir a integridade operacional da ferramenta, nunca remova tampas ou parafusos.

Use ferramentas elétricas apelLimpe regulamente as ranhuras de ventilagdo da
ferramenta, nunca obstrua a ventilagdo da ferramenta durante o uso;nas para o
fim a que se destinam.




2.2 SEGURANCA ELETRICA

Os plugues das ferramentas elétricas devem corresponder com
as tomadas, nunca modifique o plugue original da ferramenta, se
necessario a substituicdo do mesmo, deve-se manter o padrao
original do fabricante;

® Evite contato com superficies de aparelhos aterrados tais como,
radiadores, fogoes, geladeiras, entre outros;

Nao exponha ferramentas elétricas a chuva ou locais molhados
ou Umidos;

® Nunca use o cabo de alimentacdo para transportar, puxar ou
desligar a ferramenta da tomada;

Mantenha o cabo de alimentacéao longe do calor, éleo, materiais
cortantes ou pecas rotativas;

2.3 USO DA FERRAMENTA E SEUS CUIDADOS

® Nao use aesmerilhadeira se o cabo estiver em mds condigdes.

Nunca sacuda o cabo de alimentagdo para desconectd-lo da tomada
elétrica.

® Mantenha o cabo de alimentacdo longe do calor, de qualquer lubrificante e
de todas as arestas afiadas.

N3o force ferramentas pequenas para que fagam o trabalho de uma
ferramenta industrial.

® Siga asinstrugdes para substituir acessorios.

Verifique se as chaves e outros dispositivos de ajuste foram removidas da
ferramenta antes deinicia-la.




® Nao pouse a esmerilhadeira até que esteja totalmente parada. Partes
moveis podem agarrar a superficie e puxar a ferramenta fora de seu
controle.

Ndo pressione atrava do disco aoiniciar ou durante a operagao.

® Nao deixe a esmerilhadeira sem supervisdo quando estiver conectada a
uma tomada elétrica.

Este produto ndo é um brinquedo. Mantenha fora do alcance das criangas.

® Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a esmerilhadeira. Uma
chave de boca ou de ajuste unida a uma parte rotativa da ferramenta pode
resultar em ferimento pessoal.

A guia de prote¢do ou outra parte danificada deve ser reparada ou
substituida por um centro de manutencdo aprovado.

® Substitua os interruptores com defeito em um centro de manutengao
aprovado.

2.4 CONSERTO DO EQUIPAMENTO

® Examine cabos de alimentagdo da esmerilhadeira regularmente e repare-o
quando estiver danificado. Utilize um servigo de manutengdo aprovado.

Examine os cabos de extensao regularmente e substitua-os se estiverem
estragados. Mantenha as alcas secas, limpas e livres de qualquer
lubrificante e qualquer graxa.

® Desconecte a ferramenta da fonte de alimentagao quando ndo estiverem

em uso. Desconecte a ferramenta da fonte de alimentacdo antes e durante
asubstituicdo de acessdrios, como laminas e dispositivos de corte.

Quando a esmerilhadeira for usada em drea externa, use apenas cabos de
extensdo destinados a uso externo e com marcacgdo correspondente.

® Verifique as pecas danificadas.




Verifique o alinhamento ou travamento das partes moveis e aausénciade
quaisquer pecas quebradas ou qualquer conserto e outras condi¢des que
possam afetar o funcionamento da esmerilhadeira.

® Substitua os interruptores com defeito em um centro de manutengao
aprovado.

2.4 INSTUCOES ADICIONAIS DE SEGURANCA

® Nao use a esmerilhadeira se o interruptor ndo permitir a mudanca do
estado ligado para o estado desligado.

O uso de qualquer acessorio ou fixagao diferente daquela recomendado
neste manual de instrugdes pode representar um risco de ferimentos as
pessoas.

® Esta esmerilhadeira cumpre as normas de seguranga correspondentes. O
reparo sé deve ser feito por pessoas qualificadas usando apenas pecas
sobressalentes originais. Caso contrario pode expor o usuario a perigos
significativos.

Use grampos ou outra forma prdtica para prender e apoiar a pega de
trabalho a um plataforma estavel. Segurar a peca de trabalho com as méos
ou contra o corpo deixa-o instavel e pode levar a perda de controle.

® Mantenha as etiquetas e placas de identificacdo na esmerilhadeira. Estes
carregam informacdes de seguranga importante.

Evite partidas ndo intencionais. Prepare-se para comegar o trabalho antes
deligaraferramenta

® Ao usar uma ferramenta elétrica portatil, mantenha um aperto firme na
ferramenta com as duas méos.




Os avisos, precaucoes e instrucdes discutidos neste manual de instrugdes
ndo pode abranger todas as condigdes e situagdes possiveis que podem
ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela sao
fatores que ndo pode ser integrado neste produto, mas deve ser fornecido
pelo operador.

® Nao force além do limite. Mantenha o apoio e o equilibrio adequado todas
as vezes em que utilizar a ferramenta. Isso permite melhor controle da
ferramenta em situagdes inesperadas.

2.5 CONTRAGOLPE E AVISOS RELACIONADOS

O contragolpe é uma reacdo repentina a compressdo ou bloqueio de um
rebolo ou disco rotativo, disco de apoio, escova de fios de ago ou qualquer
outro acessorio.

® O travamento ou bloqueio levam a uma parada abrupta do acessério em
rotagdo. Desta forma, uma ferramenta descontrolada é for¢ada na diregdo
oposta do acessdrio rotativo no ponto de contato. Por exemplo, se um
rebolo ou disco abrasivo é comprimido ou bloqueado numa peca de
trabalho, a borda do rebolo ou disco abrasivo que esta entrando no ponto
de compressdo pode cavar a superficie do material, levando o rebolo ou
disco abrasivo a subir ourebater.

Se isto acontecer o rebolo ou disco abrasivo pode tanto pular na diregdo do
operador ou oposta a ele, dependendo da diregcdo de movimento do rebolo
ou disco abrasivo no ponto de bloqueio. Rebolos ou discos abrasivos
podem também quebrar-se nestas condigdes.

® O contragolpe é o resultado do mau uso e/ou procedimentos ou condi¢des
de operacdo incorretas e pode ser evitado tomando precaugdes
adequadas, como dadas na proxima pagina:




a) Segurar firmemente a ferramenta elétrica e posicionar seu corpo e brago
de forma a permitir que vocé resista as forcas de contragolpe. Sempre use
empunhadura auxiliar, se fornecida, para o maximo controle sobre as forgas
de contragolpe ou reagdes pelo torque durante a partida. O operador pode
controlar as reagdes de torque ou forgas de contragolpe, se precaugdes
adequadas sdao tomadas.

b) Nunca posicione sua mao préximo ao acessorio de trabalho em rotacao.
O acessorio de trabalho pode contragolpear sobre sua mao.

c) Ndo posicione seu corpo na area onde a ferramenta elétrica ird se
deslocar no caso de um contragolpe. O contragolpe levara a ferramenta na
dire¢do oposta ao movimento do rebolo ou disco abrasivo no momento do
bloqueio.

d) Cuidado especial ao trabalhar cantos, quinas etc. Evite ricochetear e
bloquear o acessério de trabalho. Cantos, quinas ou ricocheteamentotema
tendéncia de bloquear o acessdrio de trabalho rotativo e causar a perda de
controle ou contragolpe.

e) Nao acople umalamina de serra para entalhar madeira ou laminadeserra
dentada. Tais laminas levam frequentemente ao contragolpe e perda de
controle.




3. APLICACAO

A esmerilhadeira foi projetada para trabalhos de corte, desbaste e acabamento de
acos e metais nas mais diversas aplicages do dia a dia. Utilize o disco abrasivo
adequado para cada tipo de operagdo.

(& -

s




4. CARACTERISTICAS TECNICAS

Frequéncia: 60 HZ

Rotacgoes (sem carga): 11000 rpm

Botiao de bloqueio de disco: SIM

Esta esmerilhadeira angular possui uma caixa resistente de engrenagens de
aluminio fundido, protegdo de disco, alga auxiliar de duas posicdes e motor
derolamento de esferas para umavida longa.

AVISO!

Ao usar ferramentas elétricas sempre respeite os principios
basicos de seguranca. Segure as instru¢des para reduzir o risco

de incéndio, choque elétrico e ferimentos as pessoas, incluindo
as instrugdes abaixo. Leia todas as instrugdes antes de usar este
produto e guarde este manual em um local seguro.

5. APRESENTACAO DO PRODUTO

TRAVA DO DISCO

PUNHO AUXILIAR

<— PROTECAO DO
DISCO

PARAFUSO
PROTEGAO DO
DIsco
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6. INSTRUCOES DE OPERACAO

6.1 INSTALANDO A PROTECAO DO DISCO

1. Afrouxe o parafuso de prote¢do do disco.
2.Deslize a protecdo do disco sobre a borda da caixa de engrenagens.

3. Gire a protecdo do disco conforme necessdrio para protegé-lo durante o
trabalho planejado.

4, Aperte o parafuso de protecdo da roda com seguranga.
5. Verifique a prote¢do da roda para garantir que esteja firmemente no lugar.

AVISO!

NAO OPERE ESTA FERRAMENTA COM UMA MAO
ou sem a alca auxiliar corretamente instalada.

6.2 INSTALANDO O PUNHO AUXILIAR
1. A alca auxiliar pode ser instalada em uma das duas posicdes laterais
na caixa de engrenagens.

2. Parafuse a extremidade rosqueada da alga auxiliar na posicdo selecionada.
Aperte com seguranga antes de comegar a trabalhar.

6.3 UTILIZANDO SUA ESMERILHADEIRA ANGULAR
1. Certifique-se de que a esmerilhadeira ndo esta ligada e conecte o cabo de
alimentacgdo narede elétrica.
2.Pressione ointerruptor paraliberar a segurancga.
3. Deslize a chave de ligue/desligue para iniciar a esmerilhadeira.




4. Deixe a ferramenta atingir a velocidade maxima antes de tocar no material de
trabalho.

5. Aplique o disco ao material de trabalho em um dngulo de 10° - 15 °, permitindo
que a esmerilhadeira opere em velocidade total. Se a ferramenta atolar, use uma
pressdo mais leve.

6. Para criar uma superficie mais lisa, mantenha a ferramenta movendo-se sobre a
superficie de trabalho.

7. Pressione a parte traseira do interruptor e solte o interruptor para parar a
esmerilhadeira.

8. Deixe a esmerilhadeira parar completamente antes de larga-la sobre outro
material.

9. Para evitar acidentes, desligue a ferramenta e desconecte a fonte de
alimentagdo apds o uso.

Limpe e guarde a ferramenta dentro de casa, fora do alcance das criancas.

7. MANUTENCAO

AVISO! PARA EVITAR LESOES GRAVES POR FALHA DA FERRAMENTA:

Ndo use equipamentos danificados. Se ocorrer ruido ou vibracdo
anormal, faga com que o problema seja corrigido antes do utilizar a
ferramenta.

1. ANTES DE CADA UTILIZACAO, inspecione o estado geral da ferramenta.
Verifique se hd pegas soltas, desalinhadas, rachadas ou quebradas.
Verifique a fiacdo elétrica e qualquer outra condicdo que possa afetar sua
seguranga.

2. APOS O USO, limpe as superficies externas da ferramenta com um
pano limpo.

3. PARALIMPAR: As aberturas de ventilagao devem ser mantidas limpas e
livres de sujeira. Use 6culos de seguranca adequados e contra
poeira antes de limpar os dutos.

A forma mais eficaz de limpar as aberturas de ventilagdo é com ar
comprimido Naousesolventes .




8. TERMO DE GARANTIA

Caro Cliente!

O prazo de vigéncia da garantia da ESMERILHADEIRA ¢é de 3 meses.
A garantia nao se aplica caso o produto seja utilizado em escala
industrial (intensivamente) e se restringe exclusivamente a
substituicdo e conserto gratuito das pecas defeituosas do
equipamento.

O presente termo de garantia, informa que nossa obrigacdo esta
limitada ao reparo ou substituicdo de qualquer parte ou
componente quando o defeito for comprovado através de um laudo
técnico emitido pela Pré Euro.

A Pré Euro, nao se responsabilizard por danos causados por queda,
batidas, acidentes do transporte, defeitos ou danos causados por
fenémenos atmosféricos. Entende-se por manutencgdes rotineiras,
as substituicdes de pecas e componentes em razdo do desgaste
natural. Estdo cobertas pela garantia, no entanto, as pegas que
comprovadamente apresentarem defeito de fabricacdo ou fadiga
anormal de material.

A presente garantia ndo da cobertura se:

® Os danos sofridos pelo produto ou seus acessoérios, em
consequéncia de acidentes, maus uso ou manuseio inadequado.

® Pecas e /ou acessorios sujeitos a quebra ou desgaste com o uso,
tais como os fabricados em materiais plasticos e acrilicos, pecas
revestidas com superficie antiaderente, laminas e fabricados de
vidro.




® O cabo plugue ndo esta incluso na garantia contratual, fornecida
pelo fabricante.

® Se o produto nao foi operado de acordo com as instrucdes do
manual que o acompanha.

® Se o produto foi alterado ou reparado por pessoas nao
habilitadas pela Pré Euro.

® Avaria decorrente do uso de tensdo diferente da qual o produto
foi criado

® Se o cliente violar o produto.

Recomendamos em caso de necessidade de servicos técnicos para
qualquer de nossos equipamentos considerados dentro do prazo de
GARANTIA, a ser realizado nas instalacdes da Pré Euro, ocorrerdo de
acordo com a politica de postagem reversa..

Lembrando que a NOTA FISCAL estara disponivel no e-mail cadastrado
no ato da compra e / ou na caixa do produto.

O prazo para troca é de 7 dias a partir da data do recebimento, apos
esse periodo seu produto ENQUANTO ESTIVER COM GARANTIA
VIGENTE, deve ser encaminhado para andlise de nossa equipe
técnica.

E NAO ESQUECA:
Ao receber seu produto, faca a conferéncia da VOLTAGEM (tensao),
e realize seu teste de funcionamento.

Qualquer problema, nossa equipe estd pronta para |lhe ajudar
através do contato:

(48)99684-4325

Atenciosamente.
Equipe Pré Euro




8. ANOTACOES
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