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Estamos empenhados em fornecer os melhores 
equipamentos e serviços possíveis para atender aos 
exigentes trabalhos. Queremos ir além de entregar um 
produto satisfatório à você. É por isso que oferecemos 
suporte técnico para ajudá-lo em suas dúvidas.

A operação segura e a manutenção adequada são de sua 
responsabilidade.

Compilamos este manual do operador para instruí-lo 
sobre a segurança básica, operação e manutenção do 
equipamento para oferecer a melhor experiência 
possível.

A sua segurança, saúde e até sua vida dependem disso.

ATENÇÃO 
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1. INFORMAÇÃO TÉCNICA
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SERRASERRA
MESAMESA

220V
Potência: 1800W
Frequência: 60Hz
Rotação: 4500rpm
Dimensões da lâmina: 254 X 25.4 X 1.8 X 2.4 X 60 T
Dimensões da mesa: 642mm X 487mm
Dimensão da extensão R/L: 642mm X 225mm 
Ângulo de corte: 90° a 45°
Corte máximo 90°: 85mm
Corte máximo 45°: 65mm
Bocal de extração: Ø 35mm
Peso: 21,5kg

 INFORMAÇÃO TÉCNICA

SERRA
MESA

220V
Potência: 1800W
Frequência: 60Hz
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2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Siga as instruções contidas nesse manual. O não 
cumprimento das instruções de segurança e indicações 
pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou 
ferimentos graves. Guarde todas as instruções de 
segurança e indicações para ser consultado a qualquer 
momento. 

Mantenha a área de trabalho arrumada.
Uma área de trabalho desarrumada aumenta o risco de acidentes.

Cuidado choque elétrico.

Evite o contato físico com peças ligadas à terra, como tubos, radiadores, 
fogões, frigoríficos. 

Tenha em atenção as influências ambientais.
Não exponha as ferramentas elétricas à chuva.

Não use as ferramentas elétricas em ambientes úmidos ou molhados.

Assegure uma boa iluminação. 

Não use as ferramentas elétricas na proximidade de líquidos ou gases 
inflamáveis.

Guarde as ferramentas de forma segura.

As ferramentas que não estiverem em uso devem ser guardadas num local 
seco e fechado e fora do alcance das crianças. 

Mantenha terceiros afastados! 
Não deixe outras pessoas tocar na ferramenta ou no cabo de alimentação, 
mantenha-as afastadas da área de trabalho.
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Correto da ferramenta.

Não utilize ferramentas para fins ou trabalhos a que não se destinam; por 
exemplo, não utilize a ferramenta para cortar troncos, ramos, metais, 
cerâmicas entre outros. 

Não sobrecarregue as ferramentas.

As ferramentas trabalham melhor e com mais segurança dentro dos limites 
de potência para quais foram projetadas.

Não utilize o cabo para outros fins que não os previstos.

Não transporte a ferramenta pelo cabo, nem o utilize para retirar o plugue 
da tomada.

Proteja o cabo da ação do calor, do óleo, objetos cortantes e abrasivos.

Use vestuário de trabalho adequado.

Não use vestuário largo ou joias, pois podem prender-se em alguma parte 
móvel. 

Use protetor auricular, máscara respiratória, óculos de proteção e sapatos 
antiderrapante. 

Se tiver cabelo comprido coloque uma rede para prendê-lo. 

Trate da conservação das ferramentas com cuidado. 
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para assegurar um trabalho 
eficiente e seguro. 

Fique atento ao desgaste da lamina de corte, substitua quando necessário.  

Verifique regularmente os cabos e extensões, substitua-os quando 
danificados.

Mantenha os punhos secos e limpos de óleo e massa lubrificante. 

Não tente alcançar pontos demasiado distantes para não se 
desequilibrar. 

Evite posições impróprias. 

Certifique-se de que está numa posição segura e mantenha sempre o 
equilíbrio.
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Não esqueça chaves na ferramenta.

Antes de ligar o aparelho, verifique sempre se as chaves ou ferramentas de 
ajuste não foram esquecidas no aparelho.

Retire o plugue de alimentação da tomada.

Sempre que não utilizar o aparelho, antes de operações de manutenção e 
durante a troca da serra de corte.

Cabos de extensão ao ar livre. 

Ao ar livre, use unicamente cabos de extensão adequados para esse meio e 
devidamente indicados para a tarefa e máquina. 

Evite arranques acidentais.
Não transporte ferramentas ligadas à rede. 

Certifique de que o interruptor se encontra desligado ao ligar a máquina à 
energia.

Esteja sempre atento.
Observe o trabalho. Proceda de modo sensato.

Não use a ferramenta se estiver desconcentrado. 

Não utilize a ferramenta se estiver sob uso de drogas ou remédios que 
possam prejudicar seus reflexos ou coordenação motora

Verifique se o aparelho está danificado. 
Antes de usar a ferramenta, verifique cuidadosamente se os dispositivos de 
proteção funcionam de modo correto e adequado. 

Verifique se o funcionamento das peças móveis está em ordem, se não 
estão presas ou se há peças danificadas. 

Todas as peças têm de estar montadas corretamente para garantir o 
funcionamento seguro do aparelho. 

Os dispositivos de segurança e as peças danificadas têm de ser reparados 
ou substituídos por assistência técnica. 

Os interruptores danificados devem ser substituídos antes do uso. 

Não utilize ferramentas em que não seja possível ligar e desligar o 
interruptor.
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Atenção! 

O uso de ferramentas de trabalho ou de acessórios de outras marcas 
diferentes dos indicados pelo fabricante poderá constituir perigo de 
ferimento. 

Os reparos devem ser realizados somente por eletricistas capacitados.

Os reparos só devem ser realizados por um técnico capacitado, caso 
contrário, o usuário poderá sofrer acidentes.
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Ligue o dispositivo de extração de pó à máquina. 

Quando existirem instalações para a ligação de dispositivos de aspiração de 
pó, certifique que estas estão ligadas corretamente e são utilizadas.

20

ATENÇÃO

Não podem ser utilizados discos de serra deformados ou com fissuras.
Substitua o mesmo quando necessário.

Use apenas discos de serra recomendados pelo fabricante.

2.1   REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

As seguintes condições podem influenciar os efeitos do ruído ao 
operador:
◦ Tipo de lâmina de serra.
◦ Material da peça de trabalho.
◦ Força com que a peça é empurrada contra a lâmina de serra. 

Assim que forem detectadas falhas na máquina, nos dispositivos 
de proteção ou no disco de serra, é necessário comunicá-las à 
pessoa responsável.
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2.2   FUNCIONAMENTO SEGURO

◦ Para deslocar a peça em trabalho em segurança até ao disco 
de serra, utilize acessório para empurrar ou o punho com 
empurrador. 

◦ Utilize e ajuste corretamente a cunha. 

◦ Utilize e ajuste corretamente o dispositivo de proteção do 
disco de serra superior. 

◦ As serras circulares não podem ser utilizadas para abrir 
fendas ou ranhuras na peça.

◦ Utilize apenas discos de serra cuja velocidade máxima 
admissível não seja inferior à velocidade máxima do 
equipamento.

◦ Durante o transporte, a parte superior do disco de serra deve 
estar coberta.

◦ Ao cortar peças de madeira mais compridas, apoie a 
extremidade para evitar que esta caia (ex. com cavaletes).

2.3 INSTRUÇÕES ADICIONAIS 

◦ Transmita as instruções de segurança a todas as pessoas que 
operam a máquina. 

◦ Não efetue cortes transversais em madeiras redondas. 

◦ Cuidado! O disco de serra em rotação pode ferir seriamente 
as mãos e os dedos. 

◦ Se for necessário recorrer a uma extensão elétrica, 
certifique-se de que a respectiva secção transversal é 
adequada para o consumo de energia elétrica da serra. 
Secção transversal mínima 2 mm². 

◦ Verifique o cabo de ligação à rede.
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◦ Não utilize cabos de ligação defeituosos ou danificados. 

◦ O operador deve ter 18 anos, no mínimo 16 anos, desde que 
sob supervisão de um adulto. 

◦ Mantenha o local de trabalho livre de obstáculos. 

◦ Respeite o sentido de rotação do motor e do disco de serra.

◦ Não é permitido, em circunstância alguma, travar o 
movimento dos discos de serra, pressionando-o de lado, 
depois de desligado o acionamento. 

◦ Os dispositivos de segurança na máquina não podem ser 
desmontados ou inutilizados.

◦ Certifique-se de que todos os dispositivos, que cobrem o 
disco de serra, funcionam sem problemas. 

◦ Atenção! Esta serra não é indicada para realizar cortes em 
imersão. 

◦ A cobertura de proteção tem que ser aproximada do material 
em trabalho cada vez que a máquina for operada. 

◦ Utilize sempre o acessório para empurrar ao efetuar cortes 
longitudinais em peças estreitas (largura inferior a 130 mm). 

◦ Não corte peças que sejam muito pequenas para que possa 
segurá-las com a mão sem perigo. 

◦ Trabalhe sempre ao lado do disco de serra. 

◦ Pressione a peça a trabalhar sempre com bastante firmeza 
contra o tampo da mesa.

◦ Quaisquer dispositivos de proteção e de segurança, que 
tenham sido desmontados em razão da realização de 
trabalhos de reparo ou manutenção, terão de ser montados 
novamente.
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◦ Em todos os trabalhos, ligue o dispositivo de extração de 
poeiras à máquina. 

◦ Use a serra somente com um dispositivo de extração próprio 
para aspirar pó de madeira e serragem ou então um 
aspirador comum universal. 

◦ Nunca retire estilhaços, aparas ou partes de madeira 
entaladas com o disco de serra em rotação. 

◦ Desligue a máquina e retire o plugue da tomada antes de 
eliminar falhas ou remover pedaços de madeira entalados.

◦ Mantenha o aparelho afastado da chuva e da umidade. A 
entrada de água num aparelho elétrico aumenta o risco de 
choque elétrico. 

◦ Esteja sempre atento, preste atenção ao que que irá fazer e 
proceda de modo sensato com uma ferramenta elétrica. 

◦ Guarde as ferramentas elétricas que não estejam sendo 
usadas fora do alcance das crianças.

◦ Preste atenção para a existência de corpos estranhos, como 
p. ex. pregos ou parafusos, etc.

◦ Antes de pressionar no botão ligar/desligar certifique-se de 
que o disco de serra está bem montado e de que as peças 
móveis trabalham com suavidade. 

◦ Se for utilizar o acessório para empurrar ou o punho 
empurrador, guarde-os sempre junto à máquina. 

◦ Durante o transporte, a parte superior do disco de serra deve 
estar coberta, por exemplo, com o dispositivo de segurança.
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3. UTILIZAÇÃO ADEQUADA 
A serra circular de bancada foi desenvolvida para efetuar cortes 
longitudinais e transversais (apenas com guia transversal) em 
todos os tipos de madeira, em função do tamanho da máquina.

Não é aconselhável cortar madeiras redondas com esta serra. A 
máquina só pode ser utilizada para os fins indicados neste 
manual. Qualquer outro tipo de utilização é considerado 
inadequado.

Os danos ou ferimentos de qualquer tipo resultantes são da 
responsabilidade do usuário/operador e não do fabricante.

As pessoas responsáveis pela operação e manutenção da 
máquina têm de estar familiarizadas com a mesma e ter 
conhecimento dos possíveis perigos. Além disso, devem ser 
absolutamente respeitadas as normas para a prevenção de 
acidentes. 

DEVIDO À CONSTRUÇÃO E À ESTRUTURA DA MÁQUINA PODEM 
OCORRER AS SEGUINTES SITUAÇÕES:
◦ Contato do disco de serra na zona desprotegida da serra. 

◦ Aproximação das mãos junto ao disco de serra em 
movimento (ferimento por corte)

◦ Projeção de materiais. 

◦ Quebras do disco de serra.

◦ Projeção de fragmentos de metal duro defeituosos do disco 
de serra. 

◦ Lesões auditivas devido a não utilização da proteção auditiva 
necessária.

◦ Emissões de pó da madeira prejudiciais à saúde no caso de 
utilização em espaços fechados
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CUIDADO!

Mesmo quando esta ferramenta elétrica estiver sendo 
utilizada adequadamente, existem sempre riscos residuais. 
Dependendo do formato e do modelo desta ferramenta 
elétrica podem ocorrer os seguintes perigos: 

1 - Lesões pulmonares, caso não seja utilizada máscara de 
proteção para pó adequada. 

2 - Lesões auditivas, caso não seja utilizado protetor auricular 
adequado. 

3 - Danos para a saúde resultantes das vibrações na mão e no 
braço, caso a ferramenta seja utilizada durante um longo 
período de tempo ou se não for operada e feita a 
manutenção de forma adequada.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Retire o cabo de alimentação da tomada antes de qualquer 
trabalho de limpeza.

Limpeza 

◦ Mantenha os dispositivos de segurança, ranhuras de 
ventilação e a carcaça do motor o mais limpo possível. Limpe 
o aparelho com um pano limpo ou sopre com ar comprimido 
a baixa pressão. 

◦ Aconselhamos limpar o aparelho diretamente após cada 
utilização.

◦ Não deixe cair água no aparelho, pois aumenta o risco de 
choque elétrico.
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Manutenção

Em caso de formação excessiva de faíscas, mande verificar as 
escovas de carvão em uma assistência técnica ou por um 
técnico com qualificação.

Atenção! As escovas de carvão só podem ser substituídas em 
uma assistência técnica ou por um técnico com qualificação.

No interior do aparelho não existem quaisquer peças que 
necessitem de manutenção preventiva.

5. APRESENTAÇÃO
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5.1 MONTAGEM

Fixe os pés de sustentação (1) junto ao chassi;

Fixe as barras estabilizadoras (2) juntamente com as sapatas (3);

Fixe o apoio (4) na parte traseira inferior.

Fixe a extensão da base (5);

Fixe o apoio lateral (6) entre o chassi 
e a extensão da base.

Fixe o guia/suporte
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6. TERMO DE GARANTIA
Caro Cliente!

O prazo de vigência da garantia da SERRA MESA  é de 12 
meses. A garantia não se aplica caso o produto seja 
utilizado em escala industrial (intensivamente) e se 
restringe exclusivamente à substituição e conserto 
gratuito das peças defeituosas do equipamento.

O presente termo de garantia, informa que nossa 
obrigação está limitada ao reparo ou substituição de 
qualquer parte ou componente quando o defeito for 
comprovado através de um laudo técnico emitido pela 
Pró Euro.

A Pró Euro, não se responsabilizará por danos causados 
por queda, batidas, acidentes do transporte, defeitos ou 
danos causados por fenômenos atmosféricos. 
Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições 
de peças e componentes em razão do desgaste natural. 
Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que 
comprovadamente apresentarem defeito de fabricação 
ou fadiga anormal de material.  

A presente garantia não dá cobertura se:

Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, 
em consequência de acidentes, maus uso ou 
manuseio inadequado.

Peças e / ou acessórios sujeitos à quebra ou desgaste 
com o uso, tais como os fabricados em materiais 
plásticos e acrílicos, peças revestidas com superfície 
antiaderente, laminas e fabricados de vidro.
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Recomendamos em caso de necessidade de serviços 
técnicos para qualquer de nossos equipamentos 
considerados dentro do prazo de GARANTIA, a ser 
realizado nas instalações da Pró Euro, ocorrerão de 
acordo com a política de postagem reversa..

O cabo plugue não está incluso na garantia 
contratual, fornecida pelo fabricante.

Se o produto não foi operado de acordo com as 
instruções do manual que o acompanha.

Se o produto foi alterado ou reparado por pessoas não 
habilitadas pela Pró Euro.

Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual 
o produto foi criado

Se o cliente violar o produto.

Lembrando que a NOTA FISCAL estará disponível no e-mail cadastrado 
no ato da compra e / ou na caixa do produto.

O prazo para troca é de 7 dias a partir da data do 
recebimento, após esse período seu produto 
ENQUANTO ESTIVER COM GARANTIA  VIGENTE, deve 
ser encaminhado para análise de nossa equipe técnica.

E NÃO ESQUEÇA:
Ao receber seu produto, faça a conferência da 
VOLTAGEM (tensão), e realize seu teste de 
funcionamento.

Qualquer problema, nossa equipe está pronta para lhe ajudar 
através do contato:

(48)99684-4325
                                                               Atenciosamente.
                                                                Equipe Pró Euro
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7. ANOTAÇÕES
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WWW.PROEURO.COM.BR
CONSULTE NOSSA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

WHATSAPP: (48) 99684-4325

TELEFONE: (48) 3247 8977

E-MAIL: ATENDIMENTO@PROEURO.COM.BR


