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AQUECEDOR A AR PRÓ EURO
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Estamos empenhados em fornecer os melhores 
equipamentos e serviços possíveis para atender aos 
exigentes trabalhos. Queremos ir além de entregar um 
produto satisfatório à você. É por isso que oferecemos 
suporte técnico para ajudá-lo em suas dúvidas.

ATENÇÃO 

ATENÇÃO
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1.RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES
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•Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo 
plugado.

•Nunca use o produto com o cabo plugado ou plugue
danificados, ou ainda se o produto apresentar mau 
funcionamento. Entre em contato com a Pró Euro.

•O aquecedor não deve estar localizado abaixo da tomada.

•Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco
de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos 
consertos e/outros de peças em casa, caso necessário, entre 
em contato com a Pró Euro.

Este aparelho não deve ser usado por pessoas 
(inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários 
com falta de experiência e conhecimento, a 
menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou estejam 
sob a supervisão de um responsável.
Recomenda-se vigiar as crianças para que elas 
não brinquem com o aparelho.

ADVERTÊNCIA

2.INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo
Tensão                           127 V                                         220 V
Potência                        1.400 W                                   1760 w
Corrente                        11,20 A                                      9,09 A
Frequência                   60 Hz                                       60 Hz
Dimensões (L x A x P)         220 x 260 x 120 mm             220 x 260 x 120 mm
Peso do produto         0,8 Kg                                      0,8 Kg

AQ-0123-127-001 AQ-0123-200-001



2.1 CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

3. COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR A AR  PRO EURO
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•Coloque o aparelho no chão uma distância mínima de 50cm 
da parede.
•Verifique se o Botão seletor de potências está na posição (0) 
de DESLIGADO e o botão de controle de temperatura está na 
posição (Min) de DESLIGADO.
•Conecte o cabo plugado na tomada compatível com a 
voltagem do produto.
•Gire o seletor de potência de acordo com sua preferência:
-Posição I para potência mínima
-Posição II para potência máxima
•Gire o botão de controle de temperatura totalmente para a 
direita, a té atingir a posição máxima. A led indicativo deverá 
acender.
•Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, gire 
o botão de controle de temperatura por termostato para a 
direita, se pretender aumentara temperatura, ou para a 
esquerda se pretender diminuir.

Botão de controle de
temperatura por

 termostato

Grade frontal

Botão seletor de 
potências e ventilação

Led
 indicativo

Alça

Entrada de ar

Cabo de alimentação



4. COMO LIMPAR O SEU AQUECEDOR A AR PRÓ EURO
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•Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
•Coloque sempre os botões de temperatura e potência na 
posição de DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de 
iniciar qualquer limpeza.
•Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente 
umedecido e macio para não riscar o material de 
acabamento das superfícies.
•Não use jamais palhas de aço, buchas ou qualquer espécie 
de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem 
danificar seu aparelho.
•Não utilize ceras ou materia is de polimento já que estes 
podem reagir como calor causando descoloração da pintura.
•Nunca mergulhe o aparelho na água.

•O termostato desliga o aquecedor automaticamente 
quando atingir a temperatura selecionada, voltando a 
funcionar quando o ar próximo ao aparelho começa a esfriar.
•No nível máximo o aparelho permanece ligado 
continuamente sendo indicado para utilização em curto 
espaço de tempo.
•Para usar a função ventilação gire o botão seletor de 
potências até a posição           e depois gire o botão de controle 
de temperatura até que a lâmpada-piloto acenda. Ele está 
pronto para ser usado como ventilador.
•Após o uso, coloque os botões de potência e temperatura na 
posição DESLIGADO e remova o plugue da tomada



TERMO DE GARANTIA
CARO CLIENTE!

O PRAZO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA DO AQUECEDOR A AR PRO EURO É DE 3 MESES .

A GARANTIA NÃO SE APLICA CASO O PRODUTO SEJA UTILIZADO EM ESCALA COMERCIAL 
E SE RESTRINGE EXCLUSIVAMENTE À SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO GRATUITO DAS 

NO PRAZO DE GARANTIA ACIMA DESCRITO, ESTÃO INCLUSAS A GARANTIA LEGAL, 
FORNECIDA PELO FABRICANTE, DEVIDAMENTE ESTABELECIDA NA NORMA DE APLICAÇÃO 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

O PRESENTE TERMO DE GARANTIA , INFORMA QUE NOSSA OBRIGAÇÃO ESTÁ LIMITADA AO 
REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER PARTE OU COMPONENTE QUANDO O DEFEITO 
FOR COMPROVADO ATRAVÉS DE UM LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA PRÓ EURO.

A PRÓ EURO, NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS CAUSADOS POR QUEDA, BATIDAS , 
ACIDENTES DO TRANSPORTE, DEFEITOS OU DANOS CAUSADOS POR FENÔMENOS 
ATMOSFÉRICOS.

ENTENDE-SE POR MANUTENÇÕES ROTINEIRAS, AS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E 
COMPONENTES EM RAZÃO DO DESGASTE NATURAL. ESTÃO COBERTAS PELA GARANTIA, NO 
ENTANTO, AS PEÇAS QUE COMPROVADAMENTE APRESENTAREM DEFEITO DE FABRICAÇÃO 
OU FADIGA ANORMAL DE MATERIAL.

JAMAIS VIOLE O PRODUTO.

EXCLUSÃO DA GARANTIA TOTAL:

SE O PRODUTO FOI USADO EM CONDIÇÕES DIFERENTES ÀS NORMAIS, COM SOBRECARGA POR 
EXEMPLO.

DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES OU MAU USO.

SE O PRODUTO NÃO FOI OPERADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO MANUAL QUE O 
ACOMPANHA. 

SE O PRODUTO FOI ALTERADO OU REPARADO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS POR NÓS (PRÓ 
EURO)

A INSTALAÇÃO DO PRODUTO EM TENSÃO DIFERENTE DA INDICADA NO PRODUTO.

RECOMENDAMOS EM CASO DE NECESSIDADE DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA QUALQUER DE
NOSSOS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, A SER REALIZADO
NAS INSTALAÇÕES DA PRÓ EURO, OCORRERÃO DE ACORDO COM A POLÍTICA DE POSTAGEM REVERSA.

PEÇAS DEFEITUOSAS DO EQUIPAMENTO.


